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Dipl.Ing (FH) Gerd Gennat
Stadt Springe
Tiefbauamt



Bausteine effizienter 
Straßenbeleuchtung

• Effiziente Lichtproduktion in der 
Lampe

• Gute Lichtverteilung durch die 
Leuchte
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Leuchte
• Bedarfsgerechte 

Beleuchtungsplanung
• Ist das genug?



Von der energieeffizienten zur  
umweltbewußten Straßenbeleuchtung

• Komfortwünsche contra 
Umweltschutz
– Zusätzliche Beleuchtung von Straßen
– Nachtabschaltung oder 
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– Nachtabschaltung oder 
Dauerbeleuchtung

• Normung und Forschung
• Normung und verantwortliche 

Entscheidungen der Stadt



Normung und Forschung –
Lichtfarbe gelb
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Normung und Forschung –
Lichtfarbe weiß
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Normung und Entscheidung –
wie viel Licht?
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Normung und Entscheidung –
weniger Licht
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Normung und Entscheidung –
wie viel Licht?
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Normung und Entscheidung –
weniger aber besseres Licht

- 26.05.2009 9



Umweltbewußte 
Straßenbeleuchtung in Springe

• Nachtabschaltung seit 2002
• Umrüstung der gesamte 

Straßenbeleuchtung 2006-2009
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Straßenbeleuchtung 2006-2009
• Gute Lichtqualität
• Effiziente Lampen und Leuchten
• Bedarfsgerechte Beleuchtung nach 

dem Stand der Forschung



Entwicklung der Straßenbeleuchtung in Springe
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Jahresenergiebedarf in 1.000 kWh
Energiebedarf zur Beleuchtung von 1 km Straße (W/km )
Anzahl der Lichtpunkte
Energiekosten in 1.000 EUR



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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Aufmerksamkeit


